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Solutions from Materials Technology
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Realiza¢ni divize Grouting se zamérfuje na prova-
déni specidlnich technologii, urcenych pro podzemni
a pozemni stavitelstvi. Specidlni prace jsou nasi pra-
covnici schopni provadét v extrémnich podminkach
(ve vyskach, pod vodou, v zaplynovaném prostredi),
proto jsme schopni pruzné a rychle fesit i havarijni
situace, pfi kte-
rych by mohlo
dojit k ohrozeni
osob a majetku.

DUraz klade-
me na vysokou
technickou uro-
ven nasi prace.
Spolupracujeme
s projektanty,
odborniky vyso-
kych $kol, vyz-
kumnych ustavi
a  zkusebnich
pracovist. Tech-
nicka feseni
konzultujeme s
vyrobci a doda-
vateli specidl-
nich materidld i
se specializovanymi firmami, které se touto proble-
matikou zabyvaji.

Nami provadéné prace vyzaduji pfisné dodrzovani
technologické kazné. Proto jsou vsechny provadéné
prace vedeny zodpovédnymi techniky, ktefi jsou
schopni bezprostfedné resit vzniklé problémy, oka-
mzité reagovat na zmény podminek a navrhnout pfi-
padné zmény projektové dokumentace nebo techno-
logického postupu. Veskeré prace provadime v soula-
du se zadsadami systému jakosti dle CSN EN ISO 9001 :
2001 a environmentu dle €SN EN ISO 14001.

HLAVNI CINNOSTI
Injektaze

e Stabilizace horninového prostredi

e Tésnici a zpevnujici injektaze s pouzitim chemic-
kych injek¢nich hmot a hmot na cementové bazi

¢ Injektdz zdiva proti vzlinajici vihkosti

e Zpevriovani zakladl a podzakladi objektd, zlepso-
vani geotechnickych vlastnosti zemin a hornin

e Specialni injek¢ni prace ve vodohospodarskych
dilech napf. kanaliza¢ni sbérace, vodni nadrze, sto-
lové privadéce pitné vody.
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Die Anwendungsdivision Grouting orientiert sich

auf die Durchfuhrung der fur Tiefbau und Hochbau
bestimmten Spezialtechnologien. Unsere Arbeiter
sind fahig die Spezialarbeiten in Extrembedingungen
(in der Hohe, unter dem Wasser, in der vergasten
Umgebung) durchzufihren, deshalb sind wir bereit
beweglich und schnell
auch die Havariesitua-
tionen zu l6sen, bei
denen zur Gefahrdung
von Personen und
Vermogen kommen
kénnte.
Der Nachdruck wird auf
ein hohes technisches
Niveau unserer Arbeit
gelegt. Wir arbeiten mit
den Projektanten, Fach-
manner von den Hoch-
schulen, Forschungsinsti-
tuten und Prufstellen zu-
sammen. Die technischen
Losungen werden mit
den Produzenten und
Lieferanten von Spezial-
materialien sowie mit den
spezialisierten Firmen, die sich mit dieser Problematik
beschaftigen, konsultiert.

Die von uns durchgefihrten Arbeiten erfordern
eine strenge Einhaltung der technologischen
Disziplin. Deshalb werden alle durchgefihrte
Arbeiten von den verantwortlichen Technikern gelei-
tet, die bereit sind die entstandenen Probleme unmit-
telbar zu l6sen, sofort auf die Bedingungsanderung
zu reagieren und die eventuellen Anderungen von
Projektierungsdokumentation oder technologischem
Verfahren vorzuschlagen.

Alle Arbeiten werden im Einklang mit
Grundsatzen des Qualitatssystems gemaB CSN-EN 1SO
9001 : 2001 und Environment gem&B CSN EN ISO
14001 durchgefuhrt.

HAUPTTATIGKEITEN

Injektionsarbeiten

e Stabilisierung des
Gebirgsmassivs

e Abdichtungs- und
Verfestigungsinjek-
tionen mit dem
Einsatz von chemis-
chen Injektions-
stoffen und Stoffen
auf Zementbasis

e Mauerwerkinje-
ktion gegen Kapil-
larfeuchtigkeit

e Verfestigung von Fundamenten der Bauwerke,
Verbesserung der geotechnischen Gebirgs- und
Bodeneigenschaften

e Spezialinjektionsarbeiten in wasserwirtschaftli-
chen Werken z.B. Sammlern, Wasserbehaltern,
Stollen fur Trinkwasser.




Ankerung, Bodenvernagelung und Bohrung

¢ Ankerung mit der Hilfe von Injektionsbohrankern,
Stabankern usw.

e Bohrarbeiten bis 20 m bis 80 mm

e Kernbohrung bis 2 m bis 100 mm

e Sicherung von Abhdngen und Wanden mittels
Vernagelung
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Kotveni, hfebikovani a vrtani

e Kotveni pomoci injekénich zavrtavacich kotev,
tycovych kotev apod.

e Vrtné prace do 20 metrd do 80 mm

e Jadrové vrtani do 2 metrd do ¢ 100 mm

e Zajistovani svahu a stén hrebikovanim

Pfahle und Mikropfahle

* mit Zement injektierte Mikropfahle bis 300 mm
. . . ¢ chemisch injektierte Mikropfahle bis 150 mm
Piloty a mikropiloty e Stahlbetonpféhle bis 450 mm
e eingebohrte und dynamisch injektierte Mikro-
e Mikropiloty injektované cementem do ¢300 mm pfahle TITAN
e Chemicky injektované mikropiloty do ¢ 150 mm
e Zelezobetonové piloty do 450 mm
e Zavrtdvané a dynamicky injektované mikropiloty
TITAN
Sanace

e Zpeviniovani zdiva a betonu injektazi a armovanou
injektazi

e Reprofilace betonovych a Zelezobetonovych kon-
strukci

e Tryskani konstrukci (betonovych, kamennych, oce-

lovych) vysokotlakym vodnim paprskem, mokré

piskovani

Statické zajisténi systémy nerezovych Sroubovic

Zklestovani budov lany a tahly

Stfikany beton

Sanacni omitky




Stavebni prace

Hydroizolace — bitumenové, nopové félie, hydroi-
zola¢ni natéry a stérky

Pokladka geotextilii a geomfizi

Opravy nadrzi, Sachet a jimek vyvlozkovanim pla-
stovymi deskami

Bourani betonu, Zelezobetonu a skalnich hornin
specidlnimi technologiemi (fezani, rozpinavé ce-
menty, hydraulicky klin)

Natéry ocelovych konstrukci

Zednické prace

Zamecnické prace

CLPR

Drzitel certifikata
dle CSN EN ISO 9001, 14001

Sanierung

Mauerwerk- und Betonverfestigung mit Injektion
und Injektion mit eingelegten Stahlstangen
Reprofilation von Beton- und Stahlbetonkonstruk-
tionen

Strahlen der Konstruktionen (Beton-, Stein-,
Stahlkonstruktionen) mit Hochdruckwasserstrahl,
nasses Sandstrahlen

Statische Sicherung mit den Systemen von
Edelstahlspiralen

Verfestigung von Gebduden mit den Seilen und
Zugstangen

Spritzbeton

Sanierungswandputze

Bauarbeiten

Hydroisolation — bituminése und Noppfolien,
Hydroisolationsanspritze und Striche

Verlegung von Geotextilien und Geogittern
Reparaturen von Behaltern, Schachten und
SammelgefaBen durch Einlegen von Plastikplatten
Beton-, Stahlbeton- und Felsengesteinabbau mit
Spezialtechnologien (Schneiden, Quellzemente,
hydraulischer Keil)

Anstrich von Stahlkonstruktionen

Maurerarbeiten

Schlosserarbeiten
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