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BEZPEGNOSTNI LIST ‘ MI NOVA

| 1. Identifikace latky / smési a spole&nosti / podniku |

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: CarboCrackseal H Plus, slozka B

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Kategorie produkta: PC1 - lepidla, tésnici prostfedky.
Pouziti: Slozka injekéni polyuretanové pryskyfice pouzivané ve stavebnictvi pfedevSim
k vyplfiovani, utésfovani a pruznému spojeni trhlin a spar ve stavebnich konstrukcich.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Vyrobce: Minova Ekochem S.A.
Sidlo: 41-100 Siemianowice Slgskie, ul. Budowlana 10, Polsko
Distributor: Minova Bohemia s.r.o.
Sidlo: Lihovarska 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice
Telefon: +420 596 232 801, Fax: +420 596 232 994
+ Odborné zptlisobila osoba: Ing. Miroslav Frantes, email: miroslav.frantes@minovaglobal.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace !
Poradensky subjekt pro mimoradné situace v CR: Toxikologické informaéni stfedisko,
Na bojisti 1, 120 00 Praha 2, telefon nepretrzité: (00420) 224 919 293; (00420) 224 915 402.

| 2. Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle Naftizeni (ES) €. 1272/2008

GHS 08 Latky nebezpeéné pro zdravi.

Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1 (Resp. Sens. 1)

H334 Pri vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Karcinogenita, kategorie 2 (Carc. 2)

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2 (STOT RE 2)
H373 Mlze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

@ GHS 07 Drazdivé latky.

Akutni toxicita, kategorie 4 (Acute Tox. 4)
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
Drazdivost pro kazi, kategorie 2 (Skin Irrit. 2)
H315 Drazdi kuzi.
Podrazdéni oci, kategorie 2 (Eye Irrit. 2)
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
Senzibilizace kiize, kategorie 1 (Skin Sens. 1)
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3 (STOT SE 3)
H335 Maze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
2.2 Prvky oznaceni
Produkt je klasifikovan a oznacen podle platnych ES smérnic/nafizeni pro nebezpecné latky.

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

O

Signalni slovo: Nebezpedi

Obsazena nebezpecna latka: difenylmethan-4,4"-diisokyanat, isomery a homology (CAS 9016-
87-9).
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Standardni véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kdzi.

H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H334 Pri vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 Mlze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy S§tit.
P285 V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani. ; ]

P342+P311 Pfi dychacich potiZich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO /

lékare. ]

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P501 Odstranite obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Dopliujici informace o nebezpecénosti:
EUH 204  Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB latek:
PBT: Neni relevantni.
vPvB: Neni relevantni.

| 3. Slozeni/ informace o slozkach

3.1 Latky
Nevztahuje se.
3.2 Smeési

Popis: Smés nize uvedenych latek a aditiv bez nebezpecnych vlastnosti.

Vyrobek obsahuje nasledujici nebezpeéné chemickeé latky:

difenylmethan-4,4 "-diisokyanat, isomery a homology "

bis(isopropyl)naphthalene ?

Indexové &. Cislo CAS  Obsahv % Symbol  Klasifikace

R 615-005-01-6 9016-87-9  50-75 GHS08  Resp. Sens. 1, H334; Car. 2, H351;
STOT RE 2, H373;
GHS07  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335;

ES &. Cislo CAS  Obsahv % _Symbol  H-véty
2) 254-052-6 38640-62-9 25-50 GHS08 Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1,
H410;

Dopliujici informace:
UplIné znéni vySe uvedenych Udaju o nebezpecénosti latek je uvedeno v odstavci 16.

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:
V pripadé zdravotnich obtizi vzdy vyhledat Iékafe, zajistit IékaFské sledovani nejméné 48 hod.
od expozice (zpozdéné symptomy otravy).
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Pri nadychani:
Dostatek Cerstvého vzduchu. Pokud postizeny nedycha, okamzité zavést umélé dychani a
privolat Iékafe! Udrzovat postizeného v teple. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledat Iékare,
symptomy se mohou projevit i se zpozdénim. V pfipadé bezvédomi ulozit a pfepravovat
postizeného ve stabilizované poloze (na boku).
Pfi kontaktu s kizi:
Okamzité zasazené misto oplachnout vodou. Dukladné omyt mydlem a vodou.
V pfipadé pfimého kontaktu s pokozkou vétsiho rozsahu vyhledejte Iékafskou pomoc.
Pfi kontaktu s okem:
Vyplachovat velkym mnoZstvim vody pfi otevienych vickach min. 10 minut, pfi pfetrvavajicich
potizich pfivolat nebo konzultovat s o¢nim Iékafem.
Pri poziti:
Vyplachnout Usta vodou, vypit velké mnozstvi pitné vody, nevyvolavat zvraceni. Neprodlené
vyhledat nebo pfivolat |ékafskou pomoc.
4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Produkt drazdi dychaci cesty a je potencialnim spoustééem alergie dychacich cest a pokozky.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Neni znam zadny specificky protijed, nutné symptomatické vysSetfeni. Pro profylaxi edému plic:
Dexamethason - davkovany aerosol.

\ 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Suché hasiva, oxid uhli¢ity, pénovy hasici pfistroj, tfiSt€na voda.
Protipozarni opatfeni pfizpusobit charakteru hoficiho okoli.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
PFi pozaru se muze uvolfiovat: oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, oxidy dusiku, kyanovodik a
difenylmetan-4,4"-diisokyanat. V pfipadé pozaru a/nebo vybuchu nevdechovat kour.
Ohrozené prepravni obaly chladit vodou. P¥i silném prehfati materialu se mohou uvolfovat
plynné produkty rozkladu a hrozi nebezpeci exploze obalu.

5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Ochranny oblek, nezavisly dychaci pfistroj.
Zbytky po hofeni a kontaminovanou vodu z haseni shromazdovat zvlast, nesmi se dostat do
kanalizace nebo povrchovych vod. Zbytky zneSkodriovat dle platnych predpist o odpadech.

\ 6. Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat prfedepsané ochranné pracovni prostiedky (dle odstavce 8). Zabezpedit dostate¢né
vétrani. Zabranit vstupu neopravnénym anebo nechranénym osobam.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit uniku do kanalizace, povrchovych nebo podpovrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Vétsi mnozstvi utésnit a precerpat zpét do nahradniho obalu. Mensi mnozstvi posypat savym
materialem (pisek, kiemelina, piliny, univerzalni absorbenty) a smést do uréené odpadni
nadoby. DalSi zneSkodnéni dle odstavce 13.
Zabezpecit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz Oddil 8 pro informace o osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz Oddil 13 pro informace o likvidaci odpadu.

7. Zachazeni a skladovani

7.1  Opatieni pro bezpeéné zachazeni
P¥i zpracovani zajistit dostatecné odveétravani pracovniho prostiedi.
Bezpodmine€né zamezit vzniku aerosolu. Nevdechovat vypary a aerosol. PFi vzniku aerosolu
vzdy pouzit ochranu dychacich cest (viz odstavec 8).
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Opatrné otvirat a manipulovat s nadobami. Vyvarovat se rozliti a kontaktu s kiizi nebo o¢ima.
Pfi Cerpani zkontrolovat té€snost potrubi, hadic a spoju.

Uchovavat mimo dosah zdroju tepla a zapaleni.

Informace o pozarni - explozivni ochrané: Zadna zvlastni opatfeni nejsou zapotrebi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v neprodysné uzavienych obalech na suchych a dobfe vétranych mistech.
Neskladovat spole¢né s kyselinami, aminy nebo vyrobky obsahujicimi aminy.

Skladovat stranou od pozivatin, krmiv, alkoholu a tabakovych vyrobkd.
Neskladovat pfi teplotéch niz8ich nez +10°C.
Pfi vniknuti vihkosti do oball se uvolfiuje COz, tim dochazi ke zvySovani tlaku uvnitf obalu
a hrozi jeho roztrzeni.
7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti:
Vyrobek je ur€eny vyhradné pro profesionalni pouziti.

\ 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expozicni limity slozek, které vyZzaduji méreni v pracovnim prostredi:
difenylmethan-4,4 -diisokyanat, isomery a homology (CAS 9016-87-9)
PEL = 0,05 mg/m?3
NPK-P = 0,1 mg/m3
Dalsi udaje: Zajistit dostate¢né odvétravani pracovniho prostredi.
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zadné dalsi informace, viz odstavec 7.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiredkd
Obecna ochranna a hygienicka opatreni:
Nesmi pfijit do styku s potravinami, napoji a krmivem. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit.
Neprodlené svléknout veSkery znecistény a kontaminovany odév.
P¥i pfestavce a po préaci si omyt ruce teplou vodou a mydlem, pokozku o$etfit vhodnymi
reparacnimi prostfedky.
Nevdechujte plyny / dymy / aerosoly.
Zabranit kontaktu s o€ima a kuzi.

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé pouziti v malych uzavienych prostorach s nedostate€nym vétranim je
nutné pouzit ochrannou masku s filtrem (napf. A/P2, ABE1).

Ochrana rukou:

@ Ochranné rukavice z vhodného materialu, odpovidajici EN 374-3.

Material rukavic:

butylkau¢uk (BR), tloustka = 0,5 mm, doba prliniku = 480 min.
nitrilkaucuk (NBR), tloustka = 0,35 mm, doba prlniku = 480 min.
chloropren (CR), tloustka = 0,5 mm, doba priiniku = 480 min.
fluorkauc€uk (Viton), tloustka = 0,4 mm, doba priniku = 480 min.

Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezalezi pouze na materialu, ale také na dalSich
ukazatelich kvality a liSi se vyrobce od vyrobce. Jelikoz je vyrobek pfipraven z nékolika latek,
odolnost materialu rukavic nemuize byt kalkulovana pfedem, a proto musi byt odolnost pred
pouzitim vyzkous$ena.

Doba priniku materialem rukavic:

Pfesna doba prostoupeni vyrobku skrz materidl musi byt stanovena vyrobcem ochrannych
rukavic a musi byt dodrzovana.

Ochrana oci:

@ Ochranné uzavfené bryle odpovidajici EN 166 (symbol na obrubé: 3).
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Ochrana kiize: Ochranny odév a uzavfena obuv.
Tepelné nebezpedi: Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpeény pro Zivotni prostredi.

| 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

vzhled: kapalina
barva: hnéda
zapach (viné): slaby, charakteristicky
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici
pH (pfi 20°C): informace neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 190°C
bod vzplanuti: > 100°C
teplota vzniceni: 450°C
rychlost odparovani: informace neni k dispozici
horlavost (pevné latky, plyny): nevztahuje se
meze vybusnosti nebo horlavosti:
- horni mez (% obj.) informace neni k dispozici
- dolni mez (% obj.) informace neni k dispozici
tlak pary (pri 20°C): 1*10° hPa
hustota pary: informace neni k dispozici
relativni hustota (p¥i 20°C): 1090 kg.m-3
rozpustnost:
- ve vodé: nemisitelny (s vodou reaguje za vyvinu CO2)
- v ostatnich rozpoustédlech: informace neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda informace neni k dispozici
teplota samovzniceni: neni samovznititelny
teplota rozkladu: informace neni k dispozici
viskozita (p¥i 25°C): 15 mPa.s
vybusné vlastnosti: nepredstavuje nebezpeci z hlediska exploze
oxidacni vlastnosti: informace neni k dispozici

9.2 DalSi informace
Zadné dalsi relevantni informace k dispozici.

| 10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje s materialy obsahujicimi aktivni hydroxylové skupiny za vyvinu tepla (exotermicka
reakce).
10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostredi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.
P¥i teploté okolo 200°C zacina polymerace, odstépovani COs.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Exotermicka reakce s aminy a alkoholy.
Pfi reakci s vodou (vihkosti) se odstépuje COz2, v uzavienych obalech dochdzi k narastu tlaku
a hrozi nebezpedi roztrzeni obalu.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Uchovavat mimo dosah zdrojl tepla (> 90°C) a zapaleni.
Zabranit kontaktu s vodou nebo vihkosti z divodu mozné reakce.

10.5 Neslucitelné materialy
Voda, aminy, alkoholy, kyseliny a zasady.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
P¥i dodrzeni skladovacich podminek k rozkladu nedochazi.
PFi hofeni vznikaji toxické plyny.
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| 11. Toxikologické informace |

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita: (9016-87-9 difenylmethan-4,4’-diisokyanat, isomery a homology)
LDso (oral., potkan) > 15000 mg/kg
LDso (dermal., krdlik) > 5000 mg/kg
LCso /4h (inhal., potkan): 490 mg/l
Primarni drazdivé ucinky:
- na kazi: Drazdivy U€inek na kdzi a sliznice — v pfipadé delSiho kontaktu s kiizi se mohou
projevit U€inky popaleni nebo podrazdéni.
- ha o€i: Drazdivy ucinek - zpusobuje kratkodobé, mirné zCervenani a otok spojivky, stejné
jako mirné a vratné zakaleni rohovky. Vypary ve vy$Sich koncentracich drazdi oci a sliznice.
Senzibilizace: Moznost senzibilizace pfi vdechovani a styku s kdzi.

Dalsi informace (experimentalni toxikologie):

Nebezpeci senzibilizace pfi dlouhodobém kontaktu s kuzi.

U precitlivélych osob maze zpusobit intenzivni kontakt s pfipravkem senzibilizaci kdze.

U alergikli mize zpUsobit senzibilizaci dychacich cest.

Zkusenosti u lidi: podrazdéni nosnich sliznic, hrdla a plic, sucho v hrdle, sviravy pocit na hrudi,
nékdy v kombinaci s dychacimi obtizemi a bolestmi hlavy. Obtize a alergické reakce u citlivych
lidi se mohou projevit se zpozdénim.

Chronicka toxicita:

pokusnd doba: 2 roky

Aplikace: inhalace (potkan): 0,2 - 1 mg/m?3 aerosolu (PMDI)

Nalez: Pfi inhalaci zpUsobuje latka u potkana zfetelné mistni podrazdéni s poskozenim pokozky.
Aplikace: inhalace (potkan): 6 mg/m3 aerosolu (PMDI)

Nalez: Pfi inhalaci zplGsobuje latka u potkana zfetelné mistni podrazdéni s poSkozenim pokozky.
U casti zvifat se po tomto poskozeni navic objevily mistni nadory.

Mutagenita:

Zadna experimentalni data o genotoxicité in vivo nejsou k dispozici.

Teratogenita / reprotoxicita:

Zadné experimentalni data nejsou k dispozici.

Karcinogenita:

Karcinogen, kategorie 2.

Doplnujici toxikologické informace:

Dlouhodobé vdechovani maze zplsobit trvalé snizeni funkce plic. V primyslové praxi zatim
nebyla prokdzéna zadné souvislost mezi stykem s MDI a vznikem rakoviny u lidi.

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita (pro vodni organismy)
Relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Ve vodném prostfedi vznikaji pomalou reakci polymocovina a polykarbamid (nerozpustné,
inertni a biologicky neodbouratelné latky).

12.3 Bioakumulacni potencial
Relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé
Relevantni informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje latky PBT a vPvB.
12.6 Jiné nepfriznivé ucéinky
Reaguje s vodou na rozhrani za pomalého uvolfiovani CO:z na nerozpustného polykarbamidu
s vysokym bodem tani. Reakci urychluji povrchové aktivni latky (napf. tekuta mydia).
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| 13. Pokyny pro odstraiiovani |
13.1 Metody nakladani s odpady
Vyrobek:
Doporuceni: Vytvrdit na inertni pryskyfici. Pro zabranéni pfehrati by se méla slozka B (MDI)
smichat se smési slozky A (polyol) a vody (2:1) v poméru 1:1,5.
Nesmi byt likvidovan spolu s komunalnim odpadem.
Nevypoustét do kanalizace ani odpadnich vod.
Odstranit ve spalovacim zafizeni - termické zneSkodnéni.
- nezreagovany vyrobek:
Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev
080501 N Odpadni isokyanaty.
- vytvrzeny material:
Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev
070213 0O Plastovy odpad.
Kontaminované obaly:
Doporuceni: Kontaminované obaly odevzdat ve sbérné nebezpeénych odpadu nebo opravnéné
osobé dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Odstranit ulozenim na zajisténé skladce uréené pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni.
Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev
150110 N Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé.
Pravni predpisy:
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znéni a jeho provadéci predpisy.
Dalsi udaje:
Koneéné rozhodnuti o vhodném zplisobu nakladani s odpady, v souladu s regionalni, narodni a
evropskou legislativou a mozné pfizpusobeni se mistnim podminkam, zlistava na odpovédnosti
osoby odpovédné za nakladani s odpady podle zakona o odpadech.
14. Informace pro prepravu
14.1 Cislo UN
ADR, ADN: Neni nebezpeéné zboZzi ve smyslu téchto pfepravnich predpisu.
IMDG, IATA: UN 3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilku
ADR, ADN: Nevztahuje se.
IMDG: Latka ohroZujici zivotni prostfedi, kapalna, j.n. (2,6-diisopropylnaftalen)
Latka znecistujici more.
IATA: Latka ohrozujici zivotni prostfedi, kapalnd, j.n.
14.3 Trida/tfridy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, ADN: Nevztahuje se.
IMDG, IATA: TFida: 9 - Jiné nebezpecné latky a pfedméty.
Oznaceni: 9 + MP
14.4 Obalova skupina
ADR, ADN: Nevztahuje se.
IMDG, IATA: 1l
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Latka znec¢ist'ujici more: Ano
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
EMS céislo: F-A, S-F
14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nevztahuje se.
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BEZPEGNOSTNI LIST ‘ MI NOVA

| 15. Informace o predpisech |

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecénosti, ochrany zdravi a zivotniho prostredi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési:
Evropskeé predpisy:
Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Nafizeni ES 1272/2008 (CLP), v platném znéni.

Narodni predpisy:

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni, véetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu.

Zakon €. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobku, v platném znéni.

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
K datu vyhotoveni bezpec¢nostniho listu nebylo posouzeni chemické bezpecénosti provedeno.

| 16. Dalsi informace

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a pro ochranu zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti

a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy EU. Nemohou v8ak byt povazovany
za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Prislusné véty, pokyny a zkratky, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno:
Asp. Tox. 1 - Nebezpedi pfi vdechnuti, kategorie 1

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.

Aquatic Chronic 1 - Nebezpec¢ny pro vodni prostfedi — chronické nebezpeci, kategorie 1
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi uzivatele a ochrany
zivotniho prostredi:

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce / dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez
ktery je uveden v bodé 1. UZivatel je odpovédny za dodrzovani v8ech souvisejicich predpis(

0 bezpecnosti a ochranné zdravi a Zivotniho prostfedi.

Pokyny pro skoleni:
Seznamit uzivatele s doporuc¢enym zpusobem pouZziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni
pomoci a zakazanymi manipulacemi s vyrobkem.

Doporu¢ena omezeni pouziti:
neuvedeno

Informace o zdrojich udajia pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:
Udaje vyrobce - bezpecnostni list sd_89 (Ver.-Nr. 1, datum vydani: 02. 06. 2015).

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci:
Minova Bohemia s.r.o., Ostrava — Radvanice,
+ tel.: (00420) 596 232 801, email: minova.cz@minovaglobal.com

+ ... Udaje zmé&néné oproti minulé verzi bezpe&nostniho listu.
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