v souladu s Narizenim &. 1907/2006/ES, Clankem 31

BEZPEGNOSTNI LIST ‘ MI NOVA

1.

Identifikace latky / smési a spolecnosti / podniku \

1.1

1.2

1.3

Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: CarboCryl Wv, slozka A1

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti: Slozka methakrylatového injekéniho gelu k utésnovani stavebnich konstrukci.
Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce: TPH Bausysteme GmbH

Sidlo: Nordportbogen 8, D-22848 Norderstedt, Némecko

Distributor: Minova Bohemia s.r.0.

Sidlo: Lihovarska 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

Telefon: +420 596 232 801, Fax: +420 596 232 994

Odborné zpusobila osoba: Ing. Miroslav Frantes, email: miroslav.frantes@minovaglobal.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace 3
Poradensky subjekt pro mimoradné situace v CR: Toxikologické informaéni stfedisko,
Na boijisti 1, 120 00 Praha 2, telefon nepretrzité: (00420) 224 919 293; (00420) 224 915 402.

Identifikace nebezpecnosti

2.1

2.2

23

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle Nafrizeni (ES) €. 1272/2008
Vyrobek neni dle aktualnich pfedpisl klasifikovan jako nebezpeéna chemicka smés.

Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti: ---

Signalni slovo: ---
Obsazené nebezpecné latky: ---
Standardni véty o nebezpecnosti: ---

Pokyny pro bezpecéné zachazeni:

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P410+P412 Chrarite pfed slunecnim zarenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50°C / 122°F.

Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB latek:
PBT: Neni relevantni.

vPvB: Neni relevantni.

Slozeni / informace o slozkach

3.1

3.2

Latky

Nevztahuje se.

Smési

Popis: Vodny roztok monomert na akrylatové bazi.

Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Pfi nadychani:

Zajistit postizenému dostatek Cerstvého vzduchu, v pfipadé obtizi vyhledat Iékare. Pri
bezvédomi postizeného ukladat a prepravovat ve stabilizované poloze.

Pri kontaktu s kazi:

Okamzité zasazené misto oplachnout vodou a mydlem. PFi trvajicim drazdéni pokozky
vyhledejte I1ékare.

Pfi kontaktu s okem:

Vyplachovat velkym mnoZstvim vody pfi otevienych vickach min. 10 minut, pfi pfetrvavajicich
potizich konzultovat s o¢nim lékafem.
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Pri poziti:
Pokud je postizeny pfi védomi, vyplachnout Usta vodou a vypit vétsi mnozstvi pitné vody (cca
200 - 300 ml). Nevyvolavat zvraceni. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
OSetrete symptomaticky.

\ 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: oxid uhlicity, praskovy nebo vodni hasici pFistroj. Vétsi pozar hasit tfisténou
vodou nebo alkoholu odolnou pénou.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Relevantni informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky pro hasi¢e: Samostatny dychaci pfistroj.
Zbytky po hofeni a kontaminovanou vodu z haseni shromazdovat zvlast, nesmi se dostat do
kanalizace nebo povrchovych vod. Zbytky zneSkodriovat dle platnych predpis(i o odpadech.

| 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabezpecit dostatecné vétrani. Pouzit predepsané ochranné pracovni prostfedky (dle odstavce
8), v pfipadé nutnosti pouzit ochranu dychacich cest proti G€inkim dymu/prachu/aerosolu.
Odstranit zdroje zapaleni. Zamezit vstupu nechranénym osobam.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit Uniku do kanalizace, povrchovych nebo podpovrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Vétsi mnozstvi utésnit a precerpat zpét do nahradniho obalu. Men§i mnoZzstvi posypat savym
materialem (pisek, kfemelina, piliny, univerzalni absorbenty) a smést do uréené odpadni
nadoby. Dalsi zneSkodnéni dle odstavce 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz Oddil 8 pro informace o osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz Oddil 13 pro informace o likvidaci odpad.

7. Zachazeni a skladovani

7.1  Opatreni pro bezpecéné zachazeni
PFi zpracovani zajistit dostate¢né odvétravani pracovniho prostredi.
PFi Cerpani zkontrolovat tésnost potrubi, hadic a spoju.
Bezpodmine¢né zamezit vzniku aerosolu. Nevdechovat vypary a aerosol.
PFi vzniku aerosolu vZdy pouzit ochranu dychacich cest.
Informace o pozarni - explozivni ochrané: Zadna zvlastni méfeni nejsou zapotrebi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavfenych, originalnich obalech na dobfe vétranych mistech.
Skladovat pfi teplotdch 10 — 30°C.
Drzet mimo zdroje tepla a pfimé slunec¢ni zafeni.
Skladovat stranou od pozivatin, krmiv, alkoholu a tabakovych vyrobkd.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti:
Vyrobek je ur€eny vyhradné pro profesionalni pouziti.

\ 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1  Kontrolni parametry
Vyrobek neobsahuje vyznamné koncentrace nebezpecnych latek, u kterych je nutné sledovat
mezni hodnoty v pracovnim prostfedi.
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8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné odvétravani pracovniho prostiedi.

8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredk
Obecna ochranna a hygienicka opatreni:
Nesmi pfijit do styku s potravinami, ndpoji a krmivem. PFi praci nejist, nepit a nekoufit.
Neprodlené svléknout veskery znecidtény a kontaminovany odév.
Pfi pfestavce a po préci si omyt ruce teplou vodou a mydlem, pokoZzku oSetfit vhodnymi
reparacnimi prostredky.
Zabranit kontaktu s o€ima a kuzi.
Ochrana dychacich cest: Pfi nedostate¢ném vétrani ochranna maska s filtrem proti
organickym plyniim a vyparam - filtr typu AX.
Ochrana oci:

@ Ochranné uzavfené bryle odpovidajici EN 166 (symbol na obrubé: 3).

Ochrana rukou:

@ Ochranné rukavice z vhodného materialu, odpovidajici EN 374-3.

Material rukavic:

Nepropustné rukavice z butylkau¢uku (BR) nebo nitrilkau¢uku (NBR).

Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezalezi pouze na materialu, ale také na dalSich
ukazatelich kvality a liSi se vyrobce od vyrobce. Jelikoz je vyrobek pfipraven z nékolika latek,
odolnost materidlu rukavic nemuze byt kalkulovana pfedem, a proto musi byt odolnost pred
pouzitim vyzkousena.

Doba praniku materialem rukavic:

Pfesné doba prostoupeni vyrobku skrz material musi byt stanovena vyrobcem ochrannych
rukavic a musi byt dodrzovana.

Ochrana ktize: Ochranny odév a uzaviena obuv.
Tepelné nebezpedi: Nevztahuje se.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny pro zivotni prostiedi.

| 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled: kapalina
barva: svétle Cervena
zapach (viiné): charakteristicky
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici
pH (pfi 20°C): 6-7
bod tani / bod tuhnuti: <-10°C
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: > 180°C
bod vzplanuti: nelze aplikovat
rychlost odparovani: informace neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny): nelze aplikovat
meze vybusnosti nebo hoflavosti:
- horni mez (% obj.) informace neni k dispozici
- dolni mez (% obj.) informace neni k dispozici
tlak pary (pfi 20°C): <0,1 hPa
hustota pary: informace neni k dispozici
relativni hustota (pfi 20°C): 1220 kg.m-3
rozpustnost:
- ve vodé: rozpustny/misitelny
- v ostatnich rozpoustédlech: rozpustny
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda informace neni k dispozici
teplota samovzniceni: neni samovznititelny
Obchodni nazev: CarboCryl Wv, slozka A1 Revize: 05.02.2018

verze: 9
strana 3/6



BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s Narizenim &. 1907/2006/ES, Clankem 31

9.2

teplota rozkladu: informace neni k dispozici

viskozita (p¥i 20°C): 40 - 70 mPa.s

JMINOVA

vybusné vlastnosti: nepredstavuje nebezpedi z hlediska exploze

oxidacni vlastnosti: nevykazuje

Dalsi informace
Zadné dalsi relevantni informace k dispozici.

| 10.

Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Relevantni informace nejsou k dispozici.

Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci
Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

Podminky, kterym je tieba zabranit
Pfi nadmérném zahfati polymerizuje.

Neslucitelné materialy

Za pritomnosti Cinidel tvoficich radikaly (napf. peroxidy), redukénich €inidel nebo tézkych kovu

je mozna polymerace a vznik tepla.

Nebezpeéné produkty rozkladu
Z&dné nebezpecéné produkty rozkladu nejsou znamy.

11.

Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologickych téincich
Akutni toxicita:
Relevantni informace nejsou k dispozici.
Primarni drazdivé ucinky:
- na kuzi: Slaby drazdivy Gc¢inek na kuzi a sliznice.
- na o¢i: Slaby drazdivy ucinek.
Senzibilizace: Zadné senzibilizujici 4€inky nejsou znamy.
Mutagenita:
Zadna experimentalni data o genotoxicité in vivo nejsou k dispozici.
Teratogenita / reprotoxicita:
Zadna experimentalni data nejsou k dispozici.

Karcinogenita:

Zadna experimentalni data nejsou k dispozici.
Dopliujici toxikologické informace:
Moznost alergické reakce.

Casty déle pretrvavajici kontakt s pokozkou miize zpUsobit jeji podrazdéni.

12.

Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toxicita
Relevantni informace nejsou k dispozici.

Perzistence a rozlozitelnost
Relevantni informace nejsou k dispozici.

Bioakumulaéni potencial

Relevantni informace nejsou k dispozici.

Mobilita v pudé

Relevantni informace nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neobsahuje latky PBT a vPvB.

Jiné nepriznivé ucinky

Zabranit Uniku do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
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| 13. Pokyny pro odstraiiovani |

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek:

Doporuceni: Odpadni produkt spolu s ostatnimi slozkami systému CarboCryl Wv tvofi
nerozpustny inertni gel - davkovani slozek je uvedeno v Navodu k pouziti gelu CarboCryl W.
Nesmi byt likvidovan spolu s komunalnim odpadem.

Nevypoustét do kanalizace ani odpadnich vod.

- nezreagovany vyrobek:

Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev

080410 O Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod
¢islem 08 04 09.

- vytvrzeny material:
Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev
070213 0O Plastovy odpad.

Kontaminované obaly:

Doporuceni: Kontaminované obaly odevzdat ve sbérné nebezpeénych odpadl nebo
opravnéné osobé dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v plathém znéni.

Odstranit ulozenim na zajisténé skladce uréené pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni.

Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev
150102 O Plastovy obal.

Pravni predpisy:

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znéni a jeho provadéci predpisy.

Dalsi udaje:

Koneéné rozhodnuti o vhodném zplsobu nakladani s odpady, v souladu s regiondlni, narodni a
evropskou legislativou a mozné pfizpusobeni se mistnim podminkam, zlistava na odpovédnosti
osoby odpovédné za nakladani s odpady podle zakona o odpadech.

14. Informace pro prepravu
14.1 Cislo UN

Neni nebezpecéné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisu.
14.2 Prislusny nazev pro zasilku

Nevztahuje se.

14.3 Trida/tfridy nebezpecénosti pro prepravu
Nevztahuje se.

14.4 Obalova skupina
Nevztahuje se.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nevztahuje se.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Nevztahuje se.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nevztahuje se.

15. Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési:
Evropské predpisy:
Narizeni ES 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Narizeni ES 1272/2008 (CLP), v platném znéni.
Narodni predpisy:
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni, véetné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu.
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Zakon €. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobku, v platném znéni.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
K datu vyhotoveni bezpec¢nostniho listu nebylo posouzeni chemické bezpecénosti provedeno.

| 16. Dalsi informace

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a pro ochranu zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti

a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy EU. Nemohou v8ak byt povazovany
za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Prislusné véty, pokyny a zkratky, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno:

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi uzivatele a ochrany
zivotniho prostredi:

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce / dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez
ktery je uveden v bodé 1. UZivatel je odpovédny za dodrzovani v8ech souvisejicich predpis(

0 bezpecnosti a ochranné zdravi a zivotniho prostredi.

Pokyny pro skoleni:

Seznamit uzivatele s doporu¢enym zpUsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostredky, prvni
pomoci a zakazanymi manipulacemi s vyrobkem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti:

Neuvedeno

Informace o zdrojich iidaja pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:
Udaje vyrobce - bezpecnostni list (Ver.-Nr. 2.6, datum revize: 08. 11. 2013).

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci:
Minova Bohemia s.r.o., Ostrava — Radvanice,
+ tel.: (00420) 596 232 801, email: minova.cz@minovaglobal.com

+ ... Udaje zménéné oproti minulé verzi bezpeénostniho listu.
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