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\ Identifikace latky / smési a spolecnosti / podniku \

1.1  Identifikator vyrobku
+ Obchodni nazev: Carbothix 2, slozka B
Alternativni nazev: Carbothix, slozka B

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
+ Oblast pouziti:
SU2a Tézebni pramysl (kromé primyslovych odvétvi provozovanych na volném mofi).
SU3 Pramyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pfipravcich, v primyslovych
zafizenich.
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl, sluzby,
femesinici).
Kategorie produktd: PC1 - lepidla, té€snici prostfedky.
Pouziti: Slozka injekeni organicko-mineralni pryskyfice pouzivané v hornictvi a podzemnim
stavitelstvi k lepeni kotev a svornikd.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Vyrobce: Minova Ekochem S.A.
Sidlo: 41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Budowlana 10, Polsko

Distributor: Minova Bohemia s.r.o.

Sidlo: Lihovarska 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

Telefon: +420 596 232 801, Fax: +420 596 232 994

Odborné zptlisobila osoba: Ing. Miroslav Frantes, email: miroslav.frantes@minovaglobal.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace :
Poradensky subjekt pro mimoradné situace v CR: Toxikologické informaéni stfedisko,
Na bojisti 1, 120 00 Praha 2, telefon nepretrzité: (00420) 224 919 293; (00420) 224 915 402.

| 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle Nafrizeni (ES) €. 1272/2008

GHS 08 Latky nebezpeéné pro zdravi.

Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1 (Resp. Sens. 1)

H334 Pri vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Karcinogenita, kategorie 2 (Carc. 2)

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2 (STOT RE 2)
H373 M(ze zpUlsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

@ GHS 07 Drazdivé latky.

Akutni toxicita, kategorie 4 (Acute Tox. 4)
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
Drazdivost pro kazi, kategorie 2 (Skin Irrit. 2)
H315 Drazdi kazi.
Podrazdéni oci, kategorie 2 (Eye Irrit. 2)
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
Senzibilizace kiize, kategorie 1 (Skin Sens. 1)
H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3 (STOT SE 3)
H335 Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
2.2 Prvky oznaceni
Produkt je klasifikovan a oznacen podle platnych ES smérnic/nafizeni pro nebezpecné latky.
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Vystrazny symbol nebezpecnosti:

O

Signalni slovo: Nebezpedi

Obsazena nebezpecna latka: difenylmethan-4,4 -diisokyanat, isomery a homology (CAS 9016-
87-9).

Standardni véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kazi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H334 Pri vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H373 MUlze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy §tit.

P285 V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich
cest.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte
ve vyplachovani. ] o

P342+P311 Pri dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO /
lékare.

P501 Odstranite obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Doplnujici informace o nebezpecnosti:

EUH 204  Obsahuje isokyanaty. MGze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB latek:
PBT: Neni relevantni.
vPvB: Neni relevantni.
| 3. Slozeni / informace o slozkach
3.1 Latky
Nevztahuje se.
3.2 Smeési
Popis: Smés nize uvedenych nebezpeénych latek a dalSich pfimési bez nebezpeénych vlastnosti.
Vyrobek obsahuje nasledujici hebezpecné chemické latky:
difenylmethan-4,4’-diisokyanat, isomery a homology "
2-(2-butoxyethoxy)ethanol acetat ?
ES ¢. Cislo CAS  Obsahv % Symbol Kilasifikace
R 618-498-9 9016-87-9 > 50 GHS08  Resp. Sens. 1, H334; Car. 2, H351;
STOT RE 2, H373;
GHS07  Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335;
2) 204-685-9 124-17-4 10-25
Dopliujici informace:
UplIné znéni vySe uvedenych udaju o nebezpecnosti latek je uvedeno v odstavci 16.
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\ 4. Pokyny pro prvnhi pomoc \

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:
Pfiznaky otravy se mohou projevit az po nékolika hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled
nejméné 48 hodin po nehodé.
+ Pfi nadychani:
Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a udrzovat v klidu.
Zaijistit dostatek Cerstvého vzduchu, v pfipadé obtizi vyhledat |ékafskou pomoc.
Pokud postizeny nedychda, okamzité zavést umélé dychani a pfivolat Iékare.
V pripadé bezvédomi ulozit a pfepravovat postizeného ve stabilizované poloze (na boku).
Pri kontaktu s kazi:
Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.
Zasazené misto dikladné omyt vodou a mydlem a dukladné oplachnout.
Pri pfetrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.
Pfi kontaktu s okem:
Vyplachovat velkym mnozstvim €isté vody pfi otevienych vickach alespon 10 minut. Chranit
nepos$kozené oko. V pfipadé obtizi vyhledejte oéniho Iékare.
P¥i poziti:
Pokud je postizeny pfi védomi, vyplachnout Usta vodou a vypit vétsi mnozstvi pitné vody (cca
200 - 300 ml). Nevyvolavat zvraceni. Neprodlené vyhledat nebo pfivolat Iékafskou pomoc.
Osobé v bezvédomi nedavejte nic do Ust.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Produkt drézdi dychaci cesty a je potencidlnim spoustééem alergie dychacich cest a pokozky.
+ Prvnimi pfiznaky jsou silné podrazdéni a ztuzeni pradusek.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Neni zndm zadny specificky protijed, nutné symptomatické vySetieni. Pro profylaxi edému plic:
Dexamethason - davkovany aerosol.

\ 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

+ Vhodna hasiva: Oxid uhlicity, praskovy hasici pfistroj, tfiSténa voda. Vétsi pozary zdolavat
rozstfikovanymi vodnimi paprsky.
Protipozarni opatfeni pfizpusobit charakteru hoficiho okoli.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se muze uvolfiovat: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusiku, kyanovodik a
difenylmetan-4,4"-diisokyanat. V pfipadé pozaru a/nebo vybuchu nevdechovat kour.
Ohrozené prepravni obaly chladit vodou. Pfi silném pfehrati materialu se mohou uvolfiovat
plynné produkty rozkladu a hrozi nebezpeci roztrzeni obalu.

5.3 Pokyny pro hasice
Zvlastni ochranné prostredky pro hasi¢e: Ochranny oblek, nezavisly dychaci pfistro;.
Zbytky po hofeni a kontaminovanou vodu z haseni shromazdovat zvlast, nesmi se dostat do
kanalizace nebo povrchovych vod. Zbytky zneSkodriovat dle platnych pfedpis(i o odpadech.

| 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat pfedepsané ochranné pracovni prostfedky (dle Oddilu 8).
Zabranit vstupu neopravnénym anebo nechranénym osobam.

Zaijistit dostate€né vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranit Uniku do kanalizace, povrchovych nebo podpovrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

+ VétSi mnozstvi utésnit a precerpat zpét do nahradniho obalu. MenSi mnoZzstvi posypat savym
materialem (pisek, kfemelina, piliny, univerzalni absorbenty) a smést do uréené odpadni
nadoby. Nadobu neuzavirejte, dochazi k uvolfiovani COz. Dal§i zneSkodnéni dle Oddilu 13.
Zabezpecit dostatecné vétrani.
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6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz Oddil 8 pro informace o osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz Oddil 13 pro informace o likvidaci odpadu.

7. Zachazeni a skladovani

7.1  Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dostate¢né vétrani nebo odsavani.
Bezpodmine€né zamezit vzniku aerosolu. Nevdechovat vypary a aerosol. Pfi vzniku aerosolu
vzdy pouzit ochranu dychacich cest (viz odstavec 8).
Opatrné otvirat a manipulovat s nadobami. Vyvarovat se rozliti a kontaktu s kiizi nebo ocima.
PFi Cerpani zkontrolovat tésnost potrubi, hadic a spoju.
Uchovavat mimo dosah zdroji tepla a zapaleni.
Informace o pozarni - explozivni ochrané:
Uchovavat mimo dosah zdroju tepla a zapaleni. Nekoufit.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:
Skladovat pfi teplotach +10 az +30°C. Neskladovat pfi teploté nizsi nez +10°C.
Skladovat stranou od pozivatin, krmiv, alkoholu a tabakovych vyrobku.
Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spole¢né s kyselinami, aminy nebo vyrobky obsahujicimi aminy.
Chranit pfed vodou a vzdu$nou vihkosti.
Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat pouze v originalnich, neprody$né uzavienych obalech na suchych a dobfe vétranych
mistech.
Pfi vniknuti vihkosti do oball se uvolfiuje CO2, tim dochazi ke zvySovéani tlaku uvnitf obalu
a hrozi jeho roztrzeni.
Skladovaci trida: 10
7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti:
Vyrobek je uréeny vyhradné pro profesionalni pouziti.

\ 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expozic¢ni limity slozek, které vyzaduji méreni v pracovnim prostredi:
difenylmethan-4,4’-diisokyanat, isomery a homology (CAS 101-68-8)
PEL = 0,05 mg/m3
NPK-P = 0,1 mg/m3

Poznamka: CAS 101-68-8 je izomer MDI, ktery je soucasti CAS 9016-87-9.

+ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni.
@SN ISO 4225 Kvalita ovzdusdi - Obecna hlediska — Slovnik.
CSN EN 482 Expozice pracovisté - VSeobecne pozadavky na postupy méfeni chemickych latek.
CSN EN 689 Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym
latkam pro porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni.

DalSi udaje: Zajistit dostate¢né odvétravani pracovniho prostredi.
8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zadné dalsi informace, viz odstavec 7.

8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredk
Obecna ochranna a hygienicka opatreni:
Nesmi pfijit do styku s potravinami, napoji a krmivem.
P¥i praci nejist, nepit, nekoufrit, neSrupat.
Neprodlené svléknout veSkery znecistény a kontaminovany odév.
P¥i pfestavce a po préaci si omyt ruce teplou vodou a mydlem, pokozku o$etfit vhodnymi
reparacnimi prostredky.
Zabranit kontaktu s o€ima a kuzi.
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8.2.3

Ochrana dychacich cest:

O

Ochrana rukou:

JMINOVA

Pri dostate€ném vétrani prostfedi neni nutnd.
V pfipadé pouziti v malych uzavienych prostorach s nedostate¢nym vétranim je
nutné pouzit ochrannou masku s filtrem A/P2.

m Ochranné rukavice z vhodného materialu, odpovidajici EN 374-3.

Material rukavic:

butylkau¢uk (BR), tloustka = 0,5 mm, doba prliniku = 480 min.

nitrilkaucuk (NBR), tloustka = 0,35 mm, doba prlniku = 480 min.

chloropren (CR), tloustka = 0,5 mm, doba priniku = 480 min.

fluorkauc€uk (Viton), tloustka = 0,4 mm, doba priniku = 480 min.

Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezalezi pouze na materialu, ale také na dalSich

ukazatelich kvality a liSi se vyrobce od vyrobce. Jelikoz je vyrobek pfipraven z nékolika latek,
odolnost materialu rukavic nem(ize byt kalkulovana pfedem, a proto musi byt odolnost pfed

pouzitim vyzkousena.
Doba priniku materialem rukavic:

Pfesna doba prostoupeni vyrobku skrz materidl musi byt stanovena vyrobcem ochrannych

rukavic a musi byt dodrzovana.
Ochrana oéi:

@ Ochranné uzaviené bryle odpovidajici EN 166 (symbol na obrubé: 3).

Ochrana ktize: Ochranny odév a uzaviena obuv.

Tepelné nebezpeci: Nevztahuje se.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecény pro Zivotni prostredi.

Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled:

barva:

zapach (viiné):

prahova hodnota zapachu:

pH (pfi 20°C):

bod tani / bod tuhnuti:

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:
bod vzplanuti:

rychlost odparovani:

hoflavost (pevné latky, plyny):
meze vybusnosti nebo hoflavosti:

- horni mez (% obj.)

- dolni mez (% obj.)
tlak pary (pri 20°C):
hustota pary:
relativni hustota (pfi 20°C):
rozpustnost:

- ve vodé:

- v ostatnich rozpoustédlech:
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
zapalna teplota:
teplota rozkladu:
teplota samovzniceni:
dynamicka viskozita (pFi 25°C):
vybusné vlastnosti:

kapalina

tmavé hnéda

slaby, charakteristicky
informace neni k dispozici
informace neni k dispozici
<0°C

> 200°C

> 100°C

informace neni k dispozici
nelze aplikovat

informace neni k dispozici
informace neni k dispozici
informace neni k dispozici
informace neni k dispozici
1130 kg.m-3

nemisitelny nebo omezené misitelny
informace neni k dispozici

informace neni k dispozici

> 600°C

informace neni k dispozici

produkt neni samozapalny

200 mPa.s

u produktu nehrozi nebezpeci exploze
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oxidacni vlastnosti: informace neni k dispozici
+ obsah organickych rozpoustédel: 10-25 %
+ VOC (EC) 15,0 %

9.2 Dalsi informace
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici

| 10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje s materidly obsahujicimi aktivni hydroxylové skupiny za vyvinu tepla (exotermicka
reakce) — napf. s vodou, kyselinami, zasadami, aminy, alkoholy, oxidaénimi Cinidly.
10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.
P¥i teploté okolo 200°C zacina polymerace, odstépovani COs.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Exotermicka reakce s vodou, aminy a alkoholy.
PFi reakci s vodou (vihkosti) se odstépuje COz, v uzavienych obalech dochazi k nardstu tlaku
a hrozi nebezpedi roztrzeni obalu.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Uchovavat mimo dosah zdrojl tepla (> 90°C) a zapaleni.
Zabranit kontaktu s vodou nebo vihkosti z divodu mozné reakce.

10.5 Neslucitelné materialy
Voda, aminy, alkoholy, kyseliny, zasady, oxidac¢ni ¢inidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

P¥i dodrzeni skladovacich podminek k rozkladu nedochazi.
Pfi hofeni vznikaji toxické plyny.

11. Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych téincich
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LCsg:
9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)

Akutni toxicita, oralni:

LDso (potkan) > 10000 mg/kg tél. hm.
Akutni toxicita, inhalaéni:

LCso (potkan, 4 h) > 0,49 mg/dm3/4h (OECD Guideline 403)
Akutni toxicita, dermalni:

LDso (kralik, 24 h) 9400 mg/kg tél. hm. (OECD Guideline 404)

Ziravost / drazdivost pro kizi

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Subchronicka toxicita:

pokusna doba: 2 roky

Aplikace: inhalace (potkan): 0,2 - 1 mg/m?3 aerosolu (PMDI)

Nalez: Pfi vdechnuti latka zplsobuje vyznamné lokalizované podrazdéni s epitelidlnim
poskozenim u potkand.

Aplikace: inhalace (potkan): 6 mg/m?3 aerosolu (PMDI)

Nalez: P¥i vdechovani zpusobuje vyznamné lokalni podrazdéni s revmatickym poskozenim u
potkan(. U nékterych zvifat doSlo k dalSim lokalnim nadortiim po tomto poskozeni.
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Mutagenita v zarode¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Kategorie 2

Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

STOT (Toxicita pro specifické cilové organy) — jednorazova expozice

MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

STOT (Toxicita pro specifické cilové organy) — opakovana expozice

Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Doplnujici toxikologické informace:

Dlouhodobé vdechovani mdlze zpusobit trvalé snizeni funkce plic. V primyslové praxi zatim
nebyla prokdzéna zadné souvislost mezi stykem s MDI a vznikem rakoviny u lidi.

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita (pro vodni organismy)
Akutni toxicita (pro vodni organismy)

LCso / 96h (sladkovodni ryby): > 1000 mg/I
ECso / 24h (daphnia): > 1000 mg/I
ECso / 72h (sladkovodni fasy): > 1640 mg/|

Chronicka toxicita (pro vodni organismy)
- pro sladkovodni ryby - nebyla testovana z divodu rychlé reakce PMDI s vodou.
- NOEC / 21dni (daphnia): =10 mg/l
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje latky PBT a vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé ucéinky
Reaguje s vodou na rozhrani za pomalého uvolfiovani CO:z a nerozpustné polymocoviny
s vysokym bodem tani. Reakci urychluji povrchové aktivni latky (napf. tekuta mydia).
+ Nepredpoklada se vliv PMDI na globalni oteplovani, snizovani tloustky vrstvy ozonosféry ve
stratosféfe nebo na akumulaci ozénu v troposfére.

| 13. Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek:

Doporuéeni: Vytvrdit na inertni pryskyfici. Odpadni produkt se vytvrdi smichanim se slozkou
Carbothix 2, slozka A v obj. poméru 1:1.

Nesmi byt likvidovan spolu s komunalnim odpadem.

Nevypoustét do kanalizace ani odpadnich vod.

Odstranit ve spalovacim zafizeni - termické zneSkodnéni.

- nezreagovany vyrobek:
Koéd odpadu Kat. odpadu Nazev
080501 N Odpadni isokyanaty.

- vytvrzeny material:
Koéd odpadu Kat. odpadu Nazev

070213 0] Plastovy odpad.
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Kontaminované obaly:

Doporuéeni: Kontaminované obaly odevzdat ve sbérné nebezpecénych odpad(i nebo
opravnéné osobé dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v plathém znéni.

Odstranit ulozenim na zajisténé skladce uréené pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni.

Kéd odpadu Kat. odpadu Nazev

150110 N Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé.

Pravni predpisy:

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znéni a jeho provadéci predpisy.

Dalsi udaje:

Koneéné rozhodnuti o vhodném zplisobu nakladani s odpady, v souladu s regionalni, narodni a

evropskou legislativou a mozné pfizpusobeni se mistnim podminkam, zlistava na odpovédnosti

osoby odpovédné za nakladani s odpady podle zakona o odpadech.

14. Informace pro prepravu
14.1 Cislo UN

Neni nebezpecéné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisu.
14.2 Prislusny nazev pro zasilku

Nevztahuje se.

14.3 Trida/tfridy nebezpecnosti pro prepravu
Nevztahuje se.

14.4 Obalova skupina
Nevztahuje se.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nevztahuje se.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Nevztahuje se.

14.7 Hromadna preprava podile pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nevztahuje se.

15. Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési:
Evropské predpisy:
Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Narizeni ES 1272/2008 (CLP), v platném znéni.
Narodni predpisy:
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni, véetné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu.
Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkd, v platném znéni.
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
K datu vyhotoveni bezpe€nostniho listu nebylo posouzeni chemické bezpecénosti provedeno.

16. Dalsi informace

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a pro ochranu zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti

a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy EU. Nemohou v8ak byt povazovany
za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

+ Prislusné véty, pokyny a zkratky, jejichz pIné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno:
ECso - median effective concentration (stfedni G¢€inna koncentrace (koncentrace, ktera zpusobi
uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismud (napf. Daphnia magna)).
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LDso - median lethal dose (stfedni letalni davka).

LCso - median lethal concentration (stfedni letalni koncentrace (koncentrace, kterd zplUsobi uhyn
50 % testovacich ryb ve zvoleném Casovém Useku)).

NOEC - No Observed Effect Concentration (nejvySsi testovana koncentrace latky, ktera
nezpusobila statisticky vyznamny G&inek v porovnani s kontrolou (cca do 5% mortality),
koncentrace nevyvolavajici viditelny efekt).

LOEC - Lowest Observed Effect Concentration (nejnizsi testované koncentrace latky, ktera
zplsobila statisticky vyznamny G¢inek v porovnani s kontrolou. Nejbliz§i vyssi koncentrace nez
NOEC).

NOEL - No Observed Effect Level (nejvyssi testovana davka latky, kterd nezplsobila statisticky
vyznamny Gc¢inek v porovnani s kontrolou).

NOAEL - No Observed Adverse Effect Level (nejvyssi testovana davka latky, ktera nezpusobila
negativni UCinek - je pozorovan Ucinek, ale neni povazovan za nebezpecny).

NPK-P - nejvy$Si pfipustna koncentrace.

PEL - pfipustny expozi¢ni limit.

PBT - persistent, bioaccumulative and toxic (persistentni, bioakumulativni a toxické).

vPvB - very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentni, vysoce bioakumulativni).

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi uzivatele a ochrany
zivotniho prostredi:

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce / dovozce - pouzivan k jinému Géelu, nez
ktery je uveden v bodé 1. UZivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpis(

0 bezpecnosti a ochranné zdravi a zivotniho prostfedi.

Pokyny pro skoleni:

Seznamit uzivatele s doporuc¢enym zpuisobem pouZziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni
pomoci a zakdzanymi manipulacemi s vyrobkem.

Doporu¢ena omezeni pouziti:

neuvedeno

Informace o zdrojich udajia pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu:
Udaje vyrobce - bezpecnostni list KCH 900207B (verze €. 3, 01. 02. 2019).

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci:
Minova Bohemia s.r.0., Ostrava — Radvanice,
+ tel.: (00420) 596 232 801, email: minova.cz@minovaglobal.com

+ ... Udaje zménéné oproti minulé verzi bezpeénostniho listu.
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